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LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETONOVE PREFABRIKOVANE KONSTRUKCE
ZELEZOBETONOVE A DRATKOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCE

DLAZBA objekt SO 004.01 a SO 004.03
STERKODRT objekt SO 004.03

If

PILOTY SCC 30/37 XC2 |  ZATRAVNENI objekt SO 015
ZAKLADY C30/37 XC2 XF2 [ 7]  STAVAJICIROSTLY TEREN

HORNI STAVBA MONOLIT C25/30 XC1, MONOLITICKA DESKA C30/37 XC1
HORNI STAVBA PREFA C40/50 XC1

BETON VYZTUZENY KARI SIT{, BETONOVA MAZANINA
OBVODOVE VYPLNOVE ZDIVO Z CIHEL Porotherm 44 EKO+ Profi
VNITRN| ZDIVO NOSNE / NENOSNE Z CIHEL Porotherm 38 Profi
VNITRN| ZDIVO NENOSNE Z CIHEL Porotherm 30 Profi

VNITRN| ZDIVO NENOSNE Z CIHEL Porotherm 24 Profi

FASADNI TEPELNE-IZOLACNI PANEL tl. 120 mm

TEPELNA IZOLACE:

- PRO KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS Isover EPS GreyWall,

- PRO ZATEPLENi OBVODOVYCH ZAKLADOVYCH PRVKU Isover EPS SOKL 3000,
- PRO ZATEPLEN| STRECHY MINERALNI VATA Isover S a Isover LAM 50

- PRO ZATEPLENi PODLAHY XPS

HYDROIZOLACE:

- NA TERENU PE FOLIE Penefol 800

- NA STRESE OBJEKTU (MIMO ZASOBOVANI) FPO FOLIE Samnafil TS 77-20E
- NA STRESE ZASOBOVANI PVC FOLIE Sikaplan G

3D STABILIZAGNI POLSTAR frakce 0/63, HUTNENI PO VRSTVACH 1. 0,25 m

VAPENNA STABILIZACE STAVAJICIHO TERENU tl. 300 mm

POZNAMKY

- NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA | OSTATNi GASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

- PRACE MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S CSN, ZAKONY A VYHLASKAMI, TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY DODAVATELU JEDNOTLIVYCH PRVKU,
KONSTRUKCI A SYSTEMU.

- ZDIVO JE VE VYKRESECH KRESLENO A KOTOVANO BEZ OMITEK, OTVORY JSOU OKOTOVANY SKLADEBNE.

- STENY A PRIGKY JSOU OD STRESNI KONSTRUKCE (TRAPEZOVY PLECH, SPIROLLY) ODDILATOVANY - PRUZNE SPOJEN (TEPELNA IZOLACE), PODEL STEN
ZALISTOVAT NAVAZNOST STENA / STROP.

- DRATKOBETONOVA PODLAHA - viz POZNAMKY PUDORYS ZAKLADU.

- POD VNITRNIMI STENAMI BUDE DO PODLAHOVE DESKY VLOZENA KE SPODNIMU POVRCHU KARI Si V $IRCE 2 m.

- PRO ZAMEZEN VZNIKU TRHLIN BUDE DESKA DUKLADNE ODDELENA OD STEN, SLOUPU A DALSICH SVISLYCH PRVKU KONSTRUKCE - TRVALE PRUZNY
MATERIAL TYPU MIRELON. tl. 10 mm.

- PROVEDENI SDK STEN, JEJICH NAPOJENI NA KONSTRUKCE, UPRAVA POVRCHU APOD. DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCE A DETAILU. V MISTECH OSAZENI
ZARIZOVACICH PREDMETU NA SDK STENY BUDE V SDK KONSTRUKCI STEN PROVEDENA VYZTUZNA KONSTRUKCE DLE POZADAVKU A DOPORUGENI VYROBCE
SDK. PRO PRIPEVNENI ZAVESNYCH ZARIZOVACICH PREDMETU NA SDK STENU BUDOU POUZITY SYSTEMOVE MONTAZNI PRVKY, KTERE JSOU SOUCASTI
DODAVKY ZARIZOVACIHO PREDMETU.

- SANITARNI PRICKY V M.C. 116 A 117 JSOU UMISTENY 150 mm NAD PODLAHOU A DO VYSKY 2.000 mm.

- PRESNE UMISTENI OCHRANNYCH SLOUPKU DLE ZVYKLOSTI A POZADAVKU INVESTORA.

- NAPOJENI ZDIVA NA PREFA SLOUPY POMOCI STENOVYCH SPON - viz DETAILY.

+0,000 = 381,75 m n.m. BpV
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et % Lidl Ceska republika v.0.. Autor -
il-lpl—nE E?,EQEZZZ%ZEE 64611281 £ Nérozni 1359/11, Praha 5 HIP Ing. Vladimira Pokorna
emai: inprosin@inprosfn.cz 23| k. Valasskeé Klobouky Zodp. projektant | Ing. Vladimira Pokorna
ik inprosfn.cz éé Vypracoval Ing. Magdaléna Hanzelkova
Stavba PRODEJNA POTRAVIN LlDL Datum fijen 2018 9x A4
VALASSKE KLOBOUKY Stupef DPS
objekt SO 003 PRODEJNA LIDL C. zakazky 17/011
Cast  D.2.1 Architektonicko stavebni feSeni
Nazev Meéfitko Vykres €. Revize
REZ A-A 1:50 7




